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DC- km km | kWh/ | L.min /| Schitz

Nr. [Hersteller / Typ Ladestrom | Ladeleistung | Ph~ | Typ [ Anschluss [KWh[NEFZ| mind.| 100km | 100km | aus Info

1 [BMW i3 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 2 nein 18,8] 190 | 130 13 240 auch mit Range Extender erhaltlich
06-32A | 1,4-7,2kW | 1 2 CCS 18,8 190 | 130 13 18
06-16A | 42-11kW | 3 2 CCS 30 | 300 | 200 13 18

2 |Chevrolet Volt 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 1 nein 10 83 50 17 / Hybrid

3 |Citroen C-Zero 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 1 | Chademo | 12 | 150 | 80 13 25

4 [Kia Soul 06-32A | 1,4-7,2kW | 1 1 | Chademo | 27 | 212 | 150 15 22

5 [Mercedes B-Klasse 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 2 nein 28 | 200 | 150 17 300
06-16A | 42-11kW | 3 2 nein 28 | 200 | 150 17 100

6 |Mitsubishi EV 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 1 Chademo | 12 | 150 80 13 25 bidirektional laden & entladen

7 |Mitsubishi Outlander 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 1 Chademo | 10 52 35 13 / Hybrid / bidirektional laden & entladen

8 |Nissan Leaf 06-16A | 1,4-3,6kW | 1 1 Chademo | 24 | 175 90 17 22 ja |nicht alle mit Chademo
06-32A | 1,4-7,2kW | 1 1 | Chademo | 24 | 175 | 90 17 22 ja |ab Baujahr 2013 sparsame Heizung
06-32A | 1,4-7,2kW | 1 1 | Chademo| 30 | 250 | 180 17 22 ja

9 [Nissan e-NV200 06-32A | 1,4-7,2kW | 1 1 | Chademo| 24 | 170 | 90 17 22
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